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CoMUNE DI CANOSADI PUGLIA VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA DELLA ScuoLA MEDIA “UGO FOSCOLO”

INTRODUZIONE

Per la caratterizzazione dei materiali strutturdldmministrazione Comunale aveva gia a
disposizione i risultati di alcune indagini strutli, effettuate nel 2003 dal laboratorio autoribza
“ISPEC Puglia” di Barletta (cfr. Rapporto di Prava95409 del 22/5/2003), consistenti in:

* n.2 prove a compressione su provini cilindricilevati in situ;

* n. 20 indagini sclerometriche ed ultrasoniche,iirimultati sono stati elaborati con il metodo
“SONREB”

Ad integrazione di tali indagini, il laboratorio Bl ha svolto, nel 2009, una serie di ulteriori
indagini, consistenti in:

* n.9 prove a compressione su cilindrici prelevasitu;
* n.1 prova a trazione su una barra di armatura’essh prelevata in situ;

* n. 17 test sclerometrici e n. 10 ultrasonici, i asultati sono stati in seguito elaborati
secondo il metodéSONREB!

In base al numero di saggi ed alle prove effettgatk struttura, ed in relazione alla disponihilit
degli elaborati strutturali completi e dei certficdi prova dei materiali originali, si puo assagn
ad essa il livello di conoscentaC2, per cui il fattore di confidenza da utilizzare Ieelerifiche e
pari adl.20.

Prove distruttive (carotaggi)

Le resistenze misurate direttamente dallo schiaeemo delle carote risentono di diversi fattori,
con risultati generalmente differenti da quellieotiti su provini standard. In particolare, esseoson
influenzate da:

- modalita di preparazione e di stagionatura;

- posizione del campione nell'elemento strutturale;

- disturbo arrecato al campione durante le openaziioprelievo;
- dimensioni delle carote;

- eventuale presenza di armature nel campione.

Alcuni fattori tendono a far sottostimare ed adtrsovrastimare la resistenza rispetto a quella degl
analoghi provini standard. Per correggere taliedéhze si e fatto ricorso a coefficienti correttivi
opportunamente calibrati, mostrati di seguito.

Pertanto, per convertire le N resistenze ottenulle sarotefc, ; nelle corrispondenti resistenze in-
situfs; € stata adottata la seguente relazione:

fasi = (Crp * Cdia* Ca* Cq) feari
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dove:
Chp € il coefficiente correttivo per rapporti h/D digeda 2, pari a: (o= 2/ (1.5 + D/h);

Cgia € il coefficiente correttivo relativo al diametrda assumere pari a 1.06, 1.00 e 0.98 per D
pari, rispettivamente, a 50, 100 e 150 mm ed otteqer interpolazione per diametri
intermedi;

Ca e il coefficiente correttivo relativo alla pregandi armature incluse, pari ad 1 in assenza di
armature e variabile tra 1.03 per barre di piccgiametro ¢ 10) a 1.13 per barre di
diametro elevatog 20).

Cq e il coefficiente correttivo per tener conto diturbo arrecato alla carota nelle operazioni di
estrazione, pari ad 1.20 pes k20 MPa e ad 1.10 pegf> 20 MPa.

Dalle resistenze cilindrichig;s; cosi ottenute é stato possibile ricavare la resisteilindrica media
sull’intera strutturd¢my. Tutti i valori calcolati e i coefficienti utilizi sono riportati nella tabella 1.

Tabella 2.1 — Risultati delle prove distruttive (ca  rotaggi)

Data Provino [C?n] [ctL] [I\f/lclg;] Cha Cuia C. | Cq4 [I{/ﬂ;';] [I\BICFTa]
22/05/2003 Ci1 7.5 14.9 30 0.998 1.025 1 1.1 33.8
22/05/2003 Cc2 7.5 12.6 11.1 0.955 1.025 1 1.2 13.0
10/09/2009 Cco1 9.5 239 | 24.95 1.054 1.004 1 1.1 29.0
10/09/2009 Cc0o2 9.5 17.3 16.3 0.976 1.004 1 1.2 19.2
10/09/2009 Cco3 9.5 22 26.22 1.035 1.004 1 1.1 30.0
10/09/2009 co4 9.5 22.2 27.78 1.037 1.004 1 1.1 31.8 | 22.18
10/09/2009 C05 9.5 24.4 18.5 1.059 1.004 1 1.2 23.6
10/09/2009 Co06 9.5 16.3 | 12.05 0.960 1.004 1 1.2 13.9
10/09/2009 co7 9.5 22.8 9.14 1.043 1.004 1 1.2 11.5
10/09/2009 co8 9.5 23.7 10.56 1.052 1.004 1 1.2 134
10/09/2009 Cco9 9.5 23.9 19.42 1.054 1.004 1 1.2 24.7

Prove distruttive: armature

Le caratteristiche tipologiche e meccaniche degliaa sono state determinate attraverso il prelievo
di n° 1 barra di armatura sottoposta a prova diidre; nellaTabella 2¢é riportato il relativo
risultato.

Tabella 2 —Caratteristiche meccaniche degli acciai prelevati.

TENSIONE DI TENSIONE
ALLUNGAM. A
NG TIPO DI BARRA DIAMETRO SNERVAMENTO ROTTURA ROTTURA (A5)
(fy) (f) fil fy
[mm] [MPa] [MPa] [%]
Fq Tonda liscia 13.80 457.01 666.80 1,46 21
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Prove non distruttive (M etodo SonReb)

Ad integrazione e completamento dei risultati dpieve di schiacciamento sulle carote, sono state
eseguite alcune prove non distruttive, consist@entest sclerometrici ed ultrasonici, i cui ristita
sono stati in seguito elaborati secondo il mMettRIONREB

Le prove sclerometriche consistono nella misurazidell'altezza di rimbalzo di una massa battente
in acciaio proiettata con una data energia versufgerficie di prova. Si ottiene cosi un indice di
rimbalzolr, da cui si risale alla resistenza del calcestrumediante relazioni che legano le due.

Nel caso in esame, le prove sono state effettusdguendo una serie di dodici letture su ogni
elemento strutturale oggetto di prova e calcoldaduedia dei relativi indici di rimbalzo, dopo aver
scartato i due valori estremi.

Le prove ultrasoniche vengono effettuate misurathdempo impiegato da una serie di onde di

frequenza assegnata per attraversare un mezzo esmpa due trasduttori: un trasmittente ed un
ricevente. Essendo nota la distanza tra i due utesd si ottiene la velocita di propagazione

dell'onda nel mezzo, dalla quale si riesce a risaila resistenza, mediante relazioni che coreelan
gueste due grandezze.

| risultati delle prove ultrasoniche sono influetizéda una serie di fattori, tra cui soprattutto il
contenuto di umidita, I'eta del calcestruzzo, ke sollecitazione, il tipo e la dimensione degl
inerti e la presenza di armature.

Il metodo SonReb e basato sulla combinazione dreprdtrasoniche e sclerometriche (SONic +
REBound).

| risultati delle prove sclerometriche sono essanaente legati alle proprieta dello strato
superficiale; quelli delle prove ultrasoniche, antrario, sono fortemente influenzati dalle
caratteristiche interne del materiale.

Inoltre I'indice sclerometrico diminuisce all'aunteme del contenuto di umidita ed aumenta con l'eta
del conglomerato, viceversa la velocita ultrasonaamenta con il contenuto di umidita e
diminuisce con l'eta del calcestruzzo. Pertantispl'delle due metodologie in maniera combinata,
secondo il metodo SONREB, permette di compensareembri inevitabilmente commessi
utilizzandole separatamente.

Il metodo combinato comporta la valutazione, sstgissi elementi strutturali, dei valori locali sia
della velocita ultrasonica, sia dell'indice scleetrito, a partire dai quali € possibile ottenere la
resistenza cubica a compressione del calcestruzZh//nT] mediante espressioni del tipo:

Rc=a Ir® V¢

Dove Ir e l'indice di rimbalzo,V e la velocita delle onde ultrasoniche nel calcegio in m/s,
mentre a, b e ¢ sono dei coefficienti ricavati spentalmente e disponibili in letteratura, i cui
valori vengono posti pari a (Del Monte et al., 2D04

a=44x10"
b=1.127
c=1.690
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Con la succitata relazione e possibile stimareelistenze Rc, e dunque anche le resistenze
cilindriche fsis anche nei punti in cui siano state effettuate golive non distruttive, in modo da
determinare il valore medio della resistenza dilestruzzo in esame utilizzando un campione piu
ampio e rappresentativo.

| risultati delle prove non distruttive in termidi indice di rimbalzo e velocita ultrasonica sono
riportati nella tabella 3.

Tabella 3 — Risultati delle prove non distruttive (  SONREB)
wocewebonr | Eoor T[T
DATA TEST RIMBALZO ) ¢

S) [m/sec] [MPa] |[MPa]

22/05/2003 Pilastro 1 315 3478.3 20.75 |17.28
22/05/2003 Pilastro 2 31.6 3538.3 21.43 |17.85
22/05/2003 Pilastro 3 34.1 3802.3 26.37 |21.97
22/05/2003 Pilastro 4 35.2 3571.3 24.59 |20.48
22/05/2003 Pilastro 5 36.3 3691 26.91 |22.42
22/05/2003 Pilastro 6 35.2 3591.3 24.82 | 20.67
22/05/2003 Pilastro 7 39.2 4026 33.99 |28.31
22/05/2003 Pilastro 8 43.2 5509.3 64.43 | 53.67
22/05/2003 Pilastro 9 42.6 4991.3 53.68 |44.71
22/05/2003 Pilastro 10 43.3 4735.6 50.02 |41.67
22/05/2003 Pilastro 11 42.1 4093 37.88 | 31.55
22/05/2003 Pilastro 12 40.8 4233.6 38.71 | 32.24
22/05/2003 Pilastro 13 36 3921 29.53 | 24.60
22/05/2003 Pilastro 14 36.6 3343.3 2298 |19.14
22/05/2003 Pilastro 15 39.3 3336.6 24.82 | 20.67
22/05/2003 Pilastro 16 42.2 3637.3 31.11 | 25.91
22/05/2003 Pilastro 17 42.1 4115 38.22 |31.84
22/05/2003 Pilastro 18 43.2 4199.6 40.73 | 33.92
22/05/2003 Pilastro 19 40.4 4070 35.81 |29.83
22/05/2003 Pilastro 20 41.7 4107.6 37.70 |31.40
10/09/2009 SC1-Ul 36.9 3980 31.14 | 25.94
10/09/2009 SC2-U2 33.6 3390 21.36 |17.80
10/09/2009 SC3-U3 32.6 4110 28.59 |23.82
10/09/2009 SC4-U4 34.8 4160 3141 |26.17
10/09/2009 SC5-U5 34.4 3650 24.86 |20.70
10/09/2009 SC6-U6 25.9 3570 17.39 |14.48
10/09/2009 SC7-U7 274 3030 14.04 |11.70
10/09/2009 SC8-U8 28.7 3340 17.44 |14.53
10/09/2009 SC9-U9 26.2 4260 23.75 |19.78
10/09/2009 SC10-U10 31 3480 20.39 |16.99
MEDIA| 30.49 | 25.40




